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Fotometria: adott termék vizsgdalatakor elért eredmények.
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A Kanlux AKVO IP44 S oldalfali lampatestek harom szinben
kaphatok: fehér, krém és fekete. A lampatestek 3 hosszlisagban és
harom teljesitményben kaphatdk 60cm - 15W, 80cm - 20W és
100cm - 23W. A Kanlux AKVO S lampék fligg8legesen és
vizszintesen szerelhet6k a falra, ami gyakorlatilag korlatlan
lehet6séget teremt. Rdadasul ezek a lampatestek fokozott IP44-es
védelemmel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy biztonsagosan
felszerelheti 6ket a fliird6szobaban vagy a mosdkonyhaban. A
Kanlux AKVO IP44 S lampatestek tokéletesen megfelelnek olyan
helyiségek vilagitasara, mint firdészobak, mos6konyhak, haztartasi
helyiségek, folyosok vagy 6lt6z6k. A Kanlux AKVO IP44 S
lampatestek kapcsoldja a lampahazon talalhaté. Ezek a
lampatestek magas, tébb mint 100 lumen/watt fényhasznositassal
rendelkeznek, ami segit az aram megtakaritasaban.

ALTALANOS ADATOK:

Szin: fehér

Beszerelés helye: szerelés: oldalfal

Alkalmazas helye: beltéri

Minimalis tavolsag a megvilagitott targytol: 0,1m
Fényerészabalyozhato: nem

Kapcsolo: igen

Higanytartalom: nem

Fényforras higanytartalma [mg]: 0

Integralt LED fényforras: igen

MUSZAKI ADATOK:

Névleges fesziiltség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximalis teljesitmény [W]: 23

Aramiités elleni védelmi osztaly: Il

Bura anyaga: m(anyag

Lampahaz anyaga: aluminium 6tvozet

Dioda tipusa: LED SMD

Fényaram [Im]: 2750

Fényforras hasznos fényarama ®use [Im]: 3180
Fényforras hasznos fényarama ®use [Im]: gémb (360°)
Fényforras szine: fehér

A korrelalt szinhémérseéklet [K]: 4000

Fenntartjuk a mdszaki valtoztatdsok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhaté adatok jogi szempontbdl nem kételez6 érvénylek. m
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Szinkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6
Szinvisszaadasi index: 80

Elettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok szama: 15000

5/ 1000 Lampa fényereje [Im/W]: 120

Koérnyezeti h6mérséklet-tartomany, melynek a termék ki lehet
téve [° C]: 5+30

Csatlakozo tipusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartomanya [mm?]: 0,75-
1,5

IP védettségi fokozat: 44

Ksztalt: téglalap

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolas tipusa: 10

q Darabszam kézbens6 csomagolasban: 1
Darabszam gytijtécsomagolasban: 10
Netto egységsuly [g]: 912

Suly [g]: 1173

Egységcsomagolas hossza [cm]: 101
e Egységcsomagolas szélessége [cm]: 6.5
Egységcsomagolas magassaga [cm]: 8.5
Doboz sulya [kg]: 11.73

Karton szélessége [cm]: 34

Doboz magassaga [cm]: 20

Doboz hossza [cm]: 103

Karton térfogata [m3]: 0.07004
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KANLUX S.A. (kat 36656) AKVO IP44 23W-NW-W S / Krzywa rozsytu swiatta
(biegunowo)
Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36656) AKVO P44 23W-NW-W S
Lampy: 1 x AKVO IP44 23W
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