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A Kanlux MAH LED MAX egy por- és páramentes lámpatest,
amelyet komoly igényekkel rendelkező felhasználók számára
terveztek. Kivételes fényhasznosítás jellemzi: 160 lm/W. A Kanlux
MAH LED MAX lámpatestet könnyű és gyors összeszerelés (a
gyorscsatlakozóknak is köszönhetően) és sorolhatóság jellemzi. A
Kanlux MAH LED MAX lámpatestek bordázott búrával rendelkezik,
amely növeli a fényáramot. A lámpatest kivételes minőségét 5 év
garancia támasztja alá.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: szürke
Beszerelés helye: szerelés: mennyezeti, szerelés: oldalfali
Alkalmazás helye: kültéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól : 0,5m
A lámpatestek sorba köthetők: igen
Fényerőszabályozható: nem
Hossz [mm]: 575
Szélesség [mm]: 80
Magasság [mm]: 70
Fojtótekercsek száma: 2
Fényforrás higanytartalma [mg]: 0
Integrált LED fényforrás : igen
Modulok száma (LED fényforrás): 1

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Teljesítménytényező: 0.95
Maximális teljesítmény [W]: 19
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga : PC
Lámpaház anyaga : PC
Dióda típusa: LED SMD
Fényáram [lm]: 3050
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm] : 3350
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm] : gömb (360°)
Fényforrás színe: fehér
A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6
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Színvisszaadási index: 80
Foglalat (Fényforrások): solder pads
Élettartam [h] : 50000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma : ≥25000
Sugárzási szög [°]: 110
Lámpa fényereje [lm/W] : 161
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet
téve [° C]: -20÷40
Búra típusa: barázdált
Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷2,5
IK fokozat: 08
IP védettségi fokozat: 66
Kształt: téglalap

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 16
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 16
Nettó egységsúly [g] : 700
Súly [g]: 830.63
Egy darab bruttó súlya [g] : 792
Egységcsomagolás hossza [cm]: 62.5
Doboz súlya [kg] : 13.29008
Karton szélessége [cm]: 37
Doboz magassága [cm]: 32
Doboz hossza [cm]: 64
Karton térfogata [m³] : 0.075776

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak
megfelelően
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