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A DB termékcsalddba tartoz6 elosztédobozok megfelelnek

a 650°C hémérsékletl hdnek valé ellenallasi kévetelménynek és
kizarélag nem égheté fellleteken alkalmazhaték (pl. nem
éghetd anyagbdl késziilt falfeliiletek). Nem alkalmazhatok
gyulékony feliileteken (pl. gipszkartonon, fan, stb.).

ALTALANOS ADATOK:

Szin: fehér
Beszerelés helye: szerelés: oldalfali
Szabvany: PN-EN 62208

MUSZAKI ADATOK:

Névleges fesziltség [V]: 230/400 AC
Névleges aram [A]: 50

Névleges frekvencia [Hz]: 50
Aramiités elleni védelmi osztaly: Il
Anyag: mlanyag

Modulok szama: 4P

Héallésag [°c]: 650

IK fokozat: 06

IP védettségi fokozat: 30

Sorok szdma: 1

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolds tipusa: 5

Darabszam kézbens6é csomagolasbhan: 5
Darabszam gyujtécsomagolasban: 100
Nettd egységsiily [g]: 89

suly [g]: 121

Egységcsomagolas hossza [cm]: 8.5
Egységcsomagolds szélessége [cm]: 6
Egységcsomagolds magassaga [cm]: 13
Doboz silya [kg]: 12.1

Karton szélessége [cm]: 29

Doboz magassdga [cm]: 47

Doboz hossza [cm]: 74

Karton térfogata [m3]: 0.100862

Fenntartjuk a mlszaki véltoztatdsok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhaté adatok jogi szempontbdl nem kotelezd érvénylek. m

Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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