Kanlux

70525 INES 7061N

Hajévilagitd lampatest
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&Ocl B\ pH“L"Rﬁn TEC@ A Kanlux INES egy tartés lampatest (IK08), melyben cserélhetd a
Q mﬁs L= fényforras. A tovabbi védelemrél egy fém halé gondoskodik.
Szin: fehér

Beszerelés helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti
Alkalmazas helye: kiltéri
Minimalis tavolsag a megvilagitott targytol: 0,5m
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: Névleges fesziiltség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
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‘_ ___// Maximalis teljesitmény [W]: max 25
B Aramiités elleni védelmi osztaly: Il
/ Bura anyaga: (veg
\ Fényforrasok: GLS/CFL/LED

A készlet tartalmazza a fényforrasokat: nem

Foglalat (Fényforrasok): E27

Lampahaz anyaga: m(anyag

Csatlakozo tipusa: sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartomanya [mm?2]: 1
IK fokozat: 08

IP védettségi fokozat: 54

- LOGISZTIKAI ADATOK:

100

Mértékegyseég: 1 darab

Csomagolas tipusa: 12

Darabszam gylijtécsomagolasban: 12
Netto egységsuly [g]: 1010

Suly [g]: 1054.17

Egy darab brutté sulya [g]: 990
Egységcsomagolas hossza [cm]: 22
Egységcsomagolas szélessége [cm]: 21
Egységcsomagolas magassaga [cm]: 11
Doboz sulya [kg]: 12.65004

Karton szélessége [cm]: 40

Doboz magassaga [cm]: 32

Doboz hossza [cm]: 40

Karton térfogata [m3]: 0.0512

Létrehozas datuma: 17.12.2024, 10:37
Fenntartjuk a miiszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban talalhaté adatok jogi szempontbdl nem koételez6 érvényliek.
Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.



