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CYKLON EOL100

   

A Kanlux CYKLON EOL ventilátorok három méretben elérhetők:
100, 120 és 150mm átmérővel. Fehér színű műanyagból készülnek.
Teljesítményük 19, 20 és 22W. Mindhárom méret
fordulatszáma: 2550/perc.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér
Beszerelés helye: szerelés: fali süllyesztett
Alkalmazás helye: beltéri
Kikapcsoló: igen
Hossz [mm]: 140
Szélesség [mm]: 101
Magasság [mm]: 130
Szerelési nyílás [mm]: Ø100
Kábel hossz [m]: 1.9

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 19
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Motor fordulatszáma: 2550
Csapágy típusa: csúszó
Csatlakozó típusa: vezeték dugvillával
Vezeték hossz [m]: 1.9
Hangnyomás [dB]: 38
Légáramlás m3/h-ben: 100
Motor áramfelvétele [W]: 19
IP védettségi fokozat: X4
Védettségi fokozat: II

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 12
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 12
Nettó egységsúly [g] : 500
Súly [g]: 616.67
Egy darab bruttó súlya [g] : 582
Egységcsomagolás hossza [cm]: 14
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 13
Egységcsomagolás magassága [cm]: 11
Doboz súlya [kg] : 7.40004
Karton szélessége [cm]: 29
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Doboz magassága [cm]: 28
Doboz hossza [cm]: 34.5
Karton térfogata [m³] : 0.028014

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

fordulatszám: 2550/perc
légszállítás: 100m3/h
zajszint 38db (A)
a CYKLON EOL100HT modell páraérzékelős, ami lehetővé teszi
a ventilátor bekapcsolását a beállított páraszint elérésekor
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