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Il campanello elettrico viene utilizzato per la segnalazione acustica
senza la necessità di un trasformatore per campanelli.
Alimentazione da rete 230VAC.

DATI GENERALI:

Colore: bianco
Luogo di montaggio : na szynę TH35
Norma: PN-EN61558-1
Lunghezza [mm]: 70
Larghezza [mm] : 17.5
Altezza [mm]: 83

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 230 AC
Frequenza nominale [Hz] : 50
Moduli: 1
Livello di rumorosità [dB] : 78
Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo
Tipo di confezionamento: 12
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 12
Numero di pezzi in un imballaggio : 120
Peso unitario netto [g] : 82
Grammatura [g]: 92
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 2
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 8.5
Peso della scatola di cartone [Kg] : 11.04
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 28
Altezza della scatola di cartone [cm] : 19.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 47
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.025662

23261   KDOB-230V
Suoneria modulare per guida din

Data di emissione: 03.10.2023, 10:56 
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti. 
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.
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