Kanlux

32952 BLURRO 2xGU10 CO-B

Faretto decorativo
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HIGH D
@ g;‘gg é Kanlux BLURRO sono lampade da soffitto tipo spot. Il design
ORiqUS insolito di questi apparecchi si adatta con successo con

successo in molte stanze della casa. Possiamo scegliere una
lampada con uno o due punti luce. La loro forma e
apparentemente semplice, ma certamente non banale.

DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d’uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Il prodotto non puo essere ricoperto con materiale
termoisolante: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 2 x max 10

Grado di protezione contro le scosse elettriche: |
Lampada: PAR16

Lampada inclusa: non

Attacco: GU10

Temperatura esercizio [°C]: 5+25

Materiale del corpo: alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm?2]: 0,75+1,5
Plafoniera mobile in verticale [°]: 60

Angolo di regolazione della plafoniera: su un asse
Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 10
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 10
Peso unitario netto [g]: 480
Grammatura [g]: 554

055 Lunghezza dell'unita di imballaggio [cm]: 18.5
175 Larghezza dell'unita di imballaggio [cm]: 6.5
Altezza dell'unita di imballaggio [cm]: 12
Peso della scatola di cartone [Kg]: 5.54
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 20.5
Altezza della scatola di cartone [cm]: 26.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 35
Volume della scatola di cartone [m3]: 0.019014
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Data di emissione: 15.11.2022, 08:36
Ci riserviamo la possibilita di introdurre delle modifiche tecniche. | dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti. IT
Fotometria: risultati conseguiti durante I'esame di una singola unita del prodotto.



Kanlux

32952 BLURRO 2xGU10 CO-B

Faretto decorativo

Data di emissione: 15.11.2022, 08:36

Ci riserviamo la possibilita di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti. IT
Fotometria: risultati conseguiti durante I'esame di una singola unita del prodotto.



