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Kanlux SMART

Grazie all'adattatore per presa Shucko, possiamo controllare
(funzione on/off) dispositivi senza la funzione SMART (es. ferro
da stiro). Possiamo anche impostare una sequenza di azioni da
noi scelta. La funzione principale & on/off, ma I'adattatore ha
anche un orologio integrato (settimanale con calendario),
funzioni random e una funzione conto alla rovescia. Grazie a
questo dispositivo, possiamo programmare |'accensione e lo

Home

o spegnimento di vari dispositivi in determinati orari, anche
>~ quando non siamo in casa. Inoltre, I'adattatore ha la funzione di
,'H misurare il consumo energetico (del dispositivo ad esso
collegato). Scopri di pit su Kanlux SMART su
€. www.kanluxsmart.com.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: presa di corrente
Luogo d’uso: all'interno

Comando: Wi-Fi 2,4 GHz

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Corrente nominale [A]: 10

Grado di protezione contro le scosse elettriche: |
Tipo di messa a terra: tipo f

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 12
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 12
Numero di pezzi in un imballaggio : 144
Peso unitario netto [g]: 98

( Grammatura [g]: 141.53
- Lunghezza dell'unita di imballaggio [cm]: 7
- U Larghezza dell'unita di imballaggio [cm]: 6
Altezza dell'unita di imballaggio [cm]: 8.5
46 42 Peso della scatola di cartone [Kg]: 20.38032
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 40.5
Altezza della scatola di cartone [cm]: 48

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 47
Volume della scatola di cartone [m3]: 0.091368

Data di emissione: 15.11.2022, 13:30
Ci riserviamo la possibilita di introdurre delle modifiche tecniche. | dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti. IT
Fotometria: risultati conseguiti durante I'esame di una singola unita del prodotto.
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