
33889   IQ-LED FL QC I 3x1MM2
Raccordo

Data di emissione: 16.11.2022, 17:35
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto. IT

5905339338891 DATI  GENERALI:

Colore: nero
Luogo d’uso: all'interno e all'esterno

DATI  TECNICI:

Tensione nominale [V]: 250 AC
Corrente nominale [A]: 5A
Grado di protezione contro le scosse elettriche: I
Tipo di allacciamento: morsettiera
Sezione tubo [mm²]: 6-7,5
Grado IP: 68

DATI  LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 100
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 100
Peso unitario netto [g]: 18
Grammatura [g]: 26.3
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 1
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8
Peso della scatola di cartone [Kg]: 2.63
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 29
Altezza della scatola di cartone [cm]: 19
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 30
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.01653

ACCESSORI:

33889 IQ-LED FL QC I 3x1MM2 Connettore rapido ermetico
per un collegamento facile,
rapido e sicuro del cavo di
collegamento e del proiettore,
IQ-LED FL QC I 3x1MM2
(33889)
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