
34949   S SWITCH SHUTTER
Switchbox relay

Data di emissione: 15.11.2022, 13:32
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto. IT

5905339349491

Relè da incasso per il comando di motori di tende e tapparelle.
Ci consente di controllare le tapparelle attraverso un App
mobile. Scopri di più su Kanlux SMART su
www.kanluxsmart.com.

DATI  GENERALI:

Colore: bianco
Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nella parete,
per binario TH35
Luogo d’uso: all'interno
Comando: Wi-Fi 2,4 GHz

DATI  TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Potenza nominale [W]: 500
Grado di protezione contro le scosse elettriche: II
Tipo di morsetto: morsetto a vite
Grado IP: 20

DATI  LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 300
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 300
Peso unitario netto [g]: 48
Grammatura [g]: 59.67
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3
Peso della scatola di cartone [Kg]: 17.901
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 28
Altezza della scatola di cartone [cm]: 34
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 36.5
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.034748


