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Kanlux IRS è un segnapassi a batteria (AAA) ideale per le scale. Ha
tre modalità di accensione ed è dotato di un sensore crepuscolare e
di movimento. È inoltre possibile montare la lampada Kanlux IRS
utilizzando nastri o due viti di montaggio ( incluse t ). La comodità
maggiore è il funzionamente a batteria che garantisce ampie
possibilità di collocazione della stessa.

DATI GENERALI:

Colore: bianco
Luogo di montaggio : montaggio a parete
Luogo d’uso : all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m
Compatibile con dimmer: non
rilevamento del movimento: si
Lunghezza [mm]: 28
Larghezza [mm] : 84
Altezza [mm]: 73
LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 3 x 1,5 DC
Potenza massima [W] : 0.3
Grado di protezione contro le scosse elettriche : III
Diffusore: plastica
Flusso luminoso [lm] : 10
Tonalità della luce : bianco
Temperatura di colore [K] : 4000
Indice di resa cromatica : 80
Durata [h]: 25000
Efficienza [lm/W] : 33
Temperatura esercizio [°C] : 0÷25
Materiale del corpo: plastica
Tipo di sensore: PIR
Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto] : 20--
Grado IP: 54
Portata del sensore [m] : max 5

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo
Tipo di confezionamento: 1
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Data di emissione: 23.01.2024, 09:34 
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti. 
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.
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