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Kanlux REFAZI sono moderni apparecchi per facciate che
combinano una forma semplice con un'illuminazione d'effetto. Sono
disponibili in due varianti: piatta, che emette luce da quattro lati, e
semicircolare, che illumina dall'alto verso il basso con un accento
aggiuntivo nella parte anteriore. La tonalità neutra della luce 4000K
sottolinea la struttura dell'edificio, mentre la classe di protezione
IP54 garantisce la resistenza alle condizioni esterne. Gli apparecchi
sono disponibili in tre colori: bianco, nero e grafite, e costituiscono
un complemento estetico e funzionale alle facciate moderne ad un
prezzo interessante.

DATI GENERALI:

Colore: bianco
Luogo di montaggio : montaggio a parete
Luogo d’uso : all'interno e all'esterno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Compatibile con dimmer: non
rilevamento del movimento: non
Direzione dell’illuminazione: su, giù, sinistra, destra
Larghezza [mm] : 120
Altezza [mm]: 120
Profondità [mm]: 50
LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz] : 50
Potenza massima [W] : 6
Grado di protezione contro le scosse elettriche : II
Diffusore: plastica
Materiale del corpo: PC
Vetro: plastica
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm] : 360
Tonalità della luce : bianco
Temperatura di colore [K] : 4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : 6
Indice di resa cromatica : 80
Durata [h]: 25000
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Numero di cicli accensione/spegnimento : ≥12500
Efficienza [lm/W] : 60
Temperatura esercizio [°C] : -15÷35
Tipo di allacciamento: Morsettiera a vite
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²] : 1,5
Grado IK: 08
Grado IP: 54
Kształt: quadrato

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo
Tipo di confezionamento: 50
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 50
Peso unitario netto [g] : 216
Grammatura [g]: 272.8
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 12.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 12.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 5.5
Peso della scatola di cartone [Kg] : 13.64
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 30
Altezza della scatola di cartone [cm] : 27
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 64
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.05184
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