Kanlux

19761 GAVILED18 SMD-WW-C/M

Oprawa meblowa punktowa LED
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WARM L.F. Sete. Kanlux GAVI LED to oprawy meblowe wykonane ze szkifa i stali.
white B0y Bezpretensjonalna kolorystyka pozwala im dyskretnie wpasowac

sie w miejsce montazu. Oprawy Kanlux GAVI LED posiadajg
zintegrowane zrédto Swiatta

DANE OGOLNE:

Kolor: chrom mat

Miejsce montazu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,1m
Mozliwo$¢ wspotpracy ze Sciemniaczem: nie
Srednica [mm]: 73

Otwor montazowy [mm] : J60

Zintegrowane zrodio swiatta LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 12 DC

Moc maksymalna [W]: 0,8

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : i|
Materiat obudowy: stal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietlny [Im]: 42

Barwa swiatta: cieptobiata

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

G 760 750 Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: <6
Wskaznik oddawania barw: 80
= Trwatos¢ [h]: 30000
Z llos¢ cykli whwyt: >15000
| b73 | Skutecznosé swietlna lampy [Im/W]: 53

Zakres temperatury otoczenia, na ktorg moze by¢ narazony
wyrob [°C]: 5:25

Rodzaj przytacza: wolne korice przewodow

Dtugos$é przewodu [m]: 0.14

Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zaptonu lampy [s]: <0,5

Stopien IP: 20

Ksztatt: okragty

Dokument utworzono: 31.01.2025, 20:05

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com
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DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 10

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100
Masa jednostkowa netto [g]: 65

Gramatura [g]: 86.1

Waga sztuki brutto [g] : 84

Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 2.5
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 8
Waga kartonu [kg]: 8.61

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 32

Wysokos¢ kartonu [cm]: 17

Dlugos$¢ kartonu [cm]: 39

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.021216

INFORMACJE DODATKOWE:
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KANLUX S.A. (kat 19760) GAVI LED18 SMD / Krzywa rozsytu $wiatta (biegunowo,
Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19760) GAVI LED18 SMD
Lampy: 1 x GAVI LED18 SMD
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