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Kanlux REMOTE O 1 MONO/CCT-B to niewielkich rozmiarów pilot
przeznaczony do taśm jednokolorowych i CCT. Umożliwia regulację
jasności i temperatury barwowej w jednej strefie. Wyposażony jest
w uchwyt magnetyczny. Do poprawnego działania wymaga
kontrolera do taśm LED CTRL 12/24V MONO/CCT (kod Kanlux:
22147).

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny
Sterowanie: RF 2,4GHz
Baterie w zestawie: nie
Zasilanie bateryjne : tak
Maksymalna ilość obsługiwanych stref oświetleniowych : 1
Obsługa standardu: CCT (CW NW WW) DIM
Rodzaj: Pilot do taśm LED

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 3 DC
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : III
Materiał: tworzywo sztuczne
Baterie nadajnika: CR2032
Stopień IP: 20
Zasięg komunikacji [m]: max 30

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 200
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 200
Masa jednostkowa netto [g] : 36
Gramatura [g] : 69.75
Waga sztuki brutto [g] : 66
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 7.7
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.4
Waga kartonu [kg] : 13.95
Szerokość kartonu [cm]: 40
Wysokość kartonu [cm]: 34
Długość kartonu [cm]: 40
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Objętość kartonu [m³] : 0.0544
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