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23624 KDB-S12P

Rozdzielnica serii KDB
5905339236241 C € UK @

cA

Rozdzielnice z serii KDB, spetniajg wymaég odpornosci na zar o
temperaturze 650°C, moga by¢ stosowane wytgcznie na
powierzchniach niepalnych (np. petne, lite Sciany, wykonane z
materiatéw niepalnych). Nie moga byé stosowane na
powierzchniach palnych (np. ptytach gipsowo-kartonowych,
drewnianych itp.), na tzw. pustych $cianach lub na pionach
technicznych.

DANE OGOLNE:

Kolor: biaty

Kolor drzwi: biaty

Miejsce montazu: do nadbudowania na $cianie
Norma: PN-EN 62208

Dlugos$¢ [mm]: 300

Szeroko$¢ [mm]: 102

Wysokos$¢ [mm]: 204

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prad znamionowy [A]: 63

%_’ Czestotliwo$¢é znamionowa [Hz] : 50

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : II
Materiat: tworzywo sztuczne

Liczba modutéw: 2x6P

odpornos¢ temperaturowa [°c]: 650

Stopien IK: 07

Stopien IP: 30

Liczba rzedow: 2

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 10

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

/102 Masa jednostkowa netto [g]: 760

Gramatura [g]: 1040

Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 21
Szerokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 10.5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 31
Waga kartonu [kg]: 10.4

Szeroko$¢ kartonu [cm]: 45.5

Wysokos¢ kartonu [cm]: 34

Dlugos¢ kartonu [cm]: 55
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300

Dokument utworzono: 06.01.2023, 03:55
Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. P L

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.



IDEAL=

by Kanlux’

23624 KDB-S12P

Rozdzielnica serii KDB

Objetos¢ kartonu [m3] : 0.085085
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Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. P L

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.



