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Gniazdo zasilajace podwadjne z uziemieniem kompletne. Gniazdo
posiada ochrong stykéw i nie wymaga dodatkowej ramki.

DANE OGOLNE:

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do wbudowania w $ciang
Ochrona stykow: tak

Szeroko$¢ [mm]: 81

Wysoko$¢ [mm]: 110

Srednica puszki montazowej: 68
Glebokos¢ montazu: 25

Liczba gniazd: 2

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 250 AC

Prad znamionowy [A]: 16

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Materiat stykow: CuzZn70

Rodzaj uziemienia: typu E

Rodzaj zacisku: zacisk Srubowy

Tworzywo: ABS

Stopien IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 10

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 120
Masa jednostkowa netto [g]: 106

Gramatura [g]: 122.75

Waga sztuki brutto [g]: 117.5

Dlugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 10
Szeroko$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 5

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. .
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Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 18
Waga kartonu [kg]: 14.73

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 25

Wysokos¢ kartonu [cm]: 52.5

Dlugos¢ kartonu [cm]: 52

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.06825

INFORMACJE DODATKOWE:

o Atest PZH: Numer B.BK.60112.0276.2022, wazny do 2027-11-
08
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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