Kanlux

26361 ALDO 4LED 1X120

Oprawa liniowa pod tuby LED T8
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N Kanlux ALDO 4LED to rodzina belek o$wietleniowych

= I przystosowanych do $wietlowek ledowych T8. Sa to oprawy
8cienno-sufitowe charakteryzujace si¢ nowoczesnym, optywowym
ksztattem, przez co dyskretnie wpasuijg sie w kazdg aranzacje
wnetrza.

DANE OGOLNE:

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Wymienne zrédio swiatta: tak

Kierunek swiecenia oprawy: dot

Zasilanie swietlowek T8 LED : jednostronne

Dlugos¢ [mm]: 1235

Szeroko$¢ [mm]: 45

Wysokos$¢ [mm]: 60.5

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: max 36
Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Materiat obudowy: metal, tworzywo sztuczne
Zrodto $wiatta: T8 LED
d \ \ L Zrodto swiatta w komplecie: nie
Trzonek (Zrédto $wiatta): G13
ﬂ Zakres temperatury otoczenia, na ktdrg moze by¢ narazony
/N wyrob [°C]: 525
(O) £I Rodzaj przytacza: kostka $rubowa
4 Zakres przekrojow stosowanych przewodéw [mm?]: 0,5-2,5
Stopien IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 16

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1
llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 16
Masa jednostkowa netto [g]: 520
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com



Kanlux

26361 ALDO 4LED 1X120

Oprawa liniowa pod tuby LED T8

Gramatura [g]: 641.88

Dilugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 123.5
Szeroko$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 4.5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 3
Waga kartonu [kg]: 10.27008

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 21

Wysokos¢ kartonu [cm]: 13.5

Dlugosé kartonu [cm]: 125

Objetos¢ kartonu [m?3]: 0.035438

KANLUX S.A. (kat 26361) ALDO 4LED 1X120 + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S A, (at 26361) ALDO 4LED 1X120 + GLASSv4
Lamps: 1% T8 LED GLASSv4 18W-NW

1350 150° 165° 180° 165° 150° 135°
240
200

120° 160 120° |
120

105° 80 10s° |

90° 90° |

75° 1% \/ 750 |
/

60° \

W\ 60° |
N\
A
T
450 300 15° 0° 15° 300 45°
cdfkim
€0 - C180 €90 - C270

KANLUX S.A. (kat 26361) ALDO 4LED 1X120 + GLASSv3/ LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S A. (kat 26361) ALDO 4LED 1X120 + GLASSV3
Lamps: 1% T8 LED GLASSV3 18W-NW
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Kanlux

26361 ALDO 4LED 1X120

Oprawa liniowa pod tuby LED T8

KANLUX S.A. (kat 26361) ALDO 4LED 1X120 + GLASSv2 / Krzywa rozsylu swiatta

(biegunowo)
Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26361) ALDO 4LED 1X120+ GLASSV2
Lampy: 1x T8 LED GLASSv2 18W-NW
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KANLUX S.A. (kat 26361) ALDO 4LED 1X120 + Miledo / Krzywa rozsylu swiatta

(biegunowo)
Oprawa: KANLUX /A, (kat 26361) ALDO 4LED 1X120 + Miledo
Lampy: 1 T8 LED 18WNW
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