Kanlux

26727 ALOR DSL-B

Pierscien oprawy punktowe;
5905339267276

Cel|¥||@

Kanlux ALOR to rodzina oczek w najbardziej popularnych kolorach;
czarnym i biatym, o matowym wykonczeniu. Oczka nie podsiadajg
w komplecie oprawki ceramicznej. Mozemy tu zastosowac¢ oprawke,
ktéra bedzie pasowac do trzonka GU10 lub Gx5,3, co pozwoli nam
na zastosowanie zrédet $wiatta dopasowanych do przygotowanej
instalacji.

DANE OGOLNE:

Kolor: czarny mat

Koniecznos$¢ stosowanie lamp samoekranujacych: tak
Miejsce montazu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Pierscien dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak
Wyréb nie nadajacy sie do okrywania materiatem
termoizolacyjnym: tak

Dlugo$¢ [mm]: 76

Szerokos$¢é [mm]: 76

Wysokos$¢ [mm]: 34

Otwor montazowy [mm] : J60

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : 1I/11l
Zrédto $wiatta: MR16/PAR16

Zrodto swiatta w komplecie: nie

Trzonek: Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na ktorg moze by¢ narazony

@ 060 ‘ o &
‘ wyréb [°C]: 525
& ! Materiat obudowy: stal
76x}76 Regulacja katowa oprawy oswietleniowej: brak
Stopien IP: 20
Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 50
llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1
llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50
Masa jednostkowa netto [g]: 44
Gramatura [g]: 68.4
Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 9
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 4
Dokument utworzono: 13.07.2023, 10:42
Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.



Kanlux

26727 ALOR DSL-B

Pierscien oprawy punktowej

Dokument utworzono: 13.07.2023, 10:42

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 8
Waga kartonu [kg]: 3.42

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 23

Wysokos$¢ kartonu [em]: 20.5

Dtugosé kartonu [cm]: 42.5

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.020039

INFORMACJE DODATKOWE:

«» Pierscien dekoracyjny bez oprawki ceramiczne;

Zastrzega sie mozliwo$é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.



