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Kolor: szary

Miejsce montazu: do nadbudowania na $cianie
Ochrona stykow: tak

Podswietlanie: nie dotyczy

Liczba gniazd: 1

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 250 AC

Prad znamionowy [A]: 16

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Materiat stykéw: CuzZn70

Rodzaj uziemienia: typu F

Rodzaj zacisku: zacisk srubowy

Tworzywo: ABS

Liczba dzwigni: 1

Prad znamionowy [AX]: 10

Stopien IP: 54

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 5

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 40

Masa jednostkowa netto [g]: 166

Gramatura [g]: 201.5

Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 13
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 5.5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 27
Waga kartonu [kg]: 8.06

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 32

Wysokos$¢ kartonu [cm]: 36

Dlugos¢ kartonu [cm]: 35

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. .
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