Kanlux

27330 STREET LED 4000 NW

Oprawa parkingowa LED
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Kanlux STREET LED wyposazone sg w diody bardzo wysokiej
Ry 65 jakosci, ktére umieszczone sg na wymiennych modutach. Ich
skuteczno$¢ to 130 lumendw z Wata! Ich nowoczesny design
bardzo dobrze komponuje sie z przestrzenig miejska.

DANE OGOLNE:

Kolor: szary

Miejsce montazu: stup uliczny

Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz
Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu : 1m
Mozliwo$¢ wspotpracy ze Sciemniaczem: nie
Dlugos$é [mm]: 265

Szerokos$¢ [mm]: 74

Wysokos¢ [mm]: 354

Zintegrowane zrodto swiatta LED: tak

Liczba modutéw (Zrédto $wiatta LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: 30

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Materiat klosza: tworzywo sztuczne

Materiat obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietiny [Im]: 3900

Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatta ®use [Im] : 3400
Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatta duse [Im] : w
szerokim stozku (120°)

Barwa sSwiatta: biata

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: <6

Wskaznik oddawania barw: 70

Trwatosé [h]: 35000

llos$¢ cykli whwyt: >20000

Kat swiecenia [°]: X100/Y145

Skutecznos¢ swietlna lampy [Im/W]: 130

Zakres temperatury otoczenia, ha ktdrg moze byé narazony
wyrob [°C]: -35+40
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com
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Rodzaj przytacza: wolne korice przewoddw
265 7 Ditugos$¢ przewodu [m]: 0.4

— Przekroéj przewodu [mm?2]: 1

Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zaptonu lampy [s]: <0,5

Stopien IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

3x1mm” Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 1

Masa jednostkowa netto [g]: 1822

Gramatura [g]: 2200

Dilugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 38.5
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 13
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 31.5
Waga kartonu [kg]: 2.2

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 13

Wysokos¢ kartonu [cm]: 31.5

Dlugos¢ kartonu [cm]: 38.5

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.015766
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KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW
Lamps: 1x STREET LED 4000 NW

105°

90°

75°

60°

45°

30°

480

640

15° 0°

105°

90°

60°

45°

cdfkim
€0-C180

Dokument utworzono: 01.02.2025, 10:50

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com

€90 - 270



