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Kanlux APUS to nowoczesny design potaczony z atrakcyjnym
efektem $wiecenia. To doskonaty pomyst na podséwietlenie schodéw
i korytarzy lub na zaakcentowanie wystroju pomieszczen.
Unikatowa konstrukcja oprawy zapewnia réwnomierng emisje
Swiatta. Wersja AC wyposazona jest w zasilacz 230V, ktéry miesci
sie w puszcze, a wersja PIR w czujnik ruchu. Czujnik wykrywa
ruch/wtacza o$wietlenie niezaleznie od natezenia $wiatta w
otoczeniu.

DANE OGOLNE:

Do wbudowania scienne: tak

Kolor: czarny

Miejsce montazu: do wbudowania w $ciang

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,1m
Mozliwo$¢ wspotpracy ze sciemniaczem: nie
Wykrywanie ruchu: tak

Dlugo$¢é [mm]: 75

Szerokos$¢ [mm]: 23

Wysokos$¢ [mm]: 75

Wymagana srednica puszki montazowej [@mm]: 60
Wymiary otworu montazowego [mm]: 60
Zintegrowane zrodto swiatta LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 12 DC

Moc maksymalna [W]: 0.8

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : Il|
Materiat klosza: tworzywo sztuczne

Materiat obudowy: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietiny [Im]: 13

Barwa swiatla: cieptobiata

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000
Jednolitos¢ barwy w elipsach McAdama: <6

Wskaznik oddawania barw: 80

Trwatos¢ [h]: 50000

llos¢é cykli wi/wyt: 220000

Skutecznos¢ swietlna lampy [Im/W]: 16
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Zakres temperatury otoczenia, na ktérg moze by¢ narazony
@ 260 B, 7 wyréb [°C]: 5:25
Rodzaj czujnika: PIR
Rodzaj przytacza: wolne korice przewoddw
Dlugos¢ przewodu [m]: 0.18
Czas dziatania czujnika [sekunda-minuta]: 60--
7 Czas nagrzewania lampy [s]: <1
10 Czas zaptonu lampy [s]: <0,5
2 " kat dziatania czujnika [°]: H90/V40
Stopien IP: 20
Zasieg czujnika [m]: max 5
Ksztatt: kwadratowy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 100

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 84

Gramatura [g]: 102.9

Waga sztuki brutto [g] : 95

Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 11
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 2.5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 16.5
Waga kartonu [kg]: 10.29

Szeroko$¢ kartonu [cm]: 24

Wysokos¢ kartonu [cm]: 34.5

Dlugos¢ kartonu [cm]: 63.5

Objetos¢ kartonu [m?3]: 0.052578
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