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Kanlux MATEO ES to elegancka oprawa sufitowa, do której pasują
efektowne żarówki Kanlux ES-111. Korpus i wykończenie oprawy
jest wykonane ze stali w czarnym, matowym kolorze, przez co
lampy te zyskują elegancki charakter. Dzięki regulacji kątowej
możemy skierować światło na wybrany przez nas punkt.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Wymienne źródło światła: tak
Długość [mm]: 195
Szerokość [mm]: 195
Wysokość [mm]: 150
Otwór montażowy [mm] : 160x160

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: max 25
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II
Materiał obudowy: stop aluminium
Źródło światła: ES-111
Źródło światła w komplecie: nie
Trzonek (Źródło światła) : GU10
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony
wyrób [°C]: 5÷25
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 1,5
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w dwóch osiach
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°] : 65/35
Stopień IP: 20
Kształt: kwadratowy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 12
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
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Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 12
Masa jednostkowa netto [g] : 860
Gramatura [g] : 1125
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 20.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 20.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 16.5
Waga kartonu [kg] : 13.5
Szerokość kartonu [cm]: 42
Wysokość kartonu [cm]: 52
Długość kartonu [cm]: 42
Objętość kartonu [m³] : 0.091728
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