Kanlux

33423 LC 100W 24V IP67 UNV

Zasilacz CV

9006210737881 CE EH[ EE

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: 100

Zakres temperatury otoczenia, ha ktdrg moze byé narazony
wyroéb [°C]: -40+60

Zakres przekrojow stosowanych przewodéw [mm?]: 0,5-1,5
Rodzaj zasilacza: statonapieciowy

Zabezpieczenie przecigzeniowe: tak

Zabezpieczenie termiczne: 90°C

Zabezpieczenie zwarciowe: tak

Napiecie wejsciowe - PRI [V]: 220-240

Napiecie wyjsciowe - SEC [V]: 24 DC

Prad wyjsciowy - SEC [mA]: max 4166

Stopien IP: 67

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 1
llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1
2300, 161/1 i 300 llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1
g:# | { 1 ‘ Masa jednostkowa netto [g]: 760
% \ \ }‘K Gramatura [g]: 796

s Waga sztuki brutto [g] : 932

, Dlugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 18
S == &R Szeroko$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 7
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 4
Waga kartonu [kg]: 0.796
Szerokos$¢ kartonu [cm]: 10
Wysokos¢ kartonu [cm]: 5.5
Dlugos¢ kartonu [cm]: 23
Objetos¢ kartonu [m?3]: 0.001265

INFORMACJE DODATKOWE:

« Zasilacz nie jest przystosowany do pracy bez obcigzenia.
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Dokument utworzono: 26.05.2025, 13:50

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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