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EVALO TL to lampka stołowa należąca do serii lamp Kanlux
EVALO. Skandynawska wręcz prostota i srebrne przeguby tworzą
wysoce elegancką klasykę. Wąski klosz mieści w sobie źródła
GU10 (w komplecie dodajemy przyssawkę, która ułatwia ich
montaż). Lampę Kanlux EVALO TL możesz komponować ze
spotami Kanlux EVALO i lampami stojącymi Kanlux EVALO FL.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: na podłożu
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,1m
Włącznik: tak
Wymienne źródło światła: tak
Wysokość [mm]: 350
Średnica [mm]: 120

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: max 10
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II
Materiał klosza: stop aluminium
Materiał obudowy: stop aluminium
Źródło światła: PAR16
Źródło światła w komplecie: nie
Trzonek (Źródło światła) : GU10
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony
wyrób [°C]: 5÷25
Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką
Długość przewodu [m]: 1.5
Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°] : 320
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] : 90
Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 10
Ilość sztuk w warstwie na palecie : 40
Masa jednostkowa netto [g] : 744
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Gramatura [g] : 982
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 12.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 13
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 36.5
Waga kartonu [kg] : 9.82
Szerokość kartonu [cm]: 38
Wysokość kartonu [cm]: 27.5
Długość kartonu [cm]: 65
Objętość kartonu [m³] : 0.067925
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