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Kanlux JASMIN C to rodzina drewnianych, okragtych opraw
wiszacych z wymiennym zrédtem $wiatta. Dostepne sg rézne
wielkosci i kolory tych opraw wiszgcych, a do kazdej z nich
dobierzesz od 1 do 3 zrédet Swiatta z trzonkiem E27. Lampy
wiszace Kanlux JASMIN C mozesz uzupetni¢ o kinkiety i plafoniery
tej samej serii aby zachowac estetyke i spdjnosé w pomieszczeniu,
czy nawet w catym domu lub obiekcie, ktdéry wyposazasz w to
oSwietlenie.

DANE OGOLNE:

Kolor: biaty mat

Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Mozliwo$¢ montazu na powierzchniach normalnie palnych: nie

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: max 20

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Materiat klosza: szkio

Materiat obudowy: drewno

Zrodto swiatta w komplecie: nie

Trzonek (Zrédto $wiatta): E27

Zakres temperatury otoczenia, na ktorag moze by¢ narazony
wyrob [°C]: 525

Rodzaj przytacza: kostka przytaczeniowa

Zakres przekrojow stosowanych przewodow [mm?]: 1:1,5
Dlugos¢ przewodu [m]: 1

Stopien IP: 20

Ksztatt: okragty

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1
llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 1
Masa jednostkowa netto [g]: 1304

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza. PL
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Gramatura [g]: 1500

Dlugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 32
Szeroko$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 31.5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 9
Waga kartonu [kg]: 1.5

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 31.5

Wysokos¢ kartonu [cm]: 9

Diugos¢ kartonu [cm]: 32

Objetos¢ kartonu [m?3]: 0.009072

INFORMACJE DODATKOWE:

» oprawa zawieszana na linkach stalowych
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