
5905339366337
   

Lampy Kanlux ZEPO to typ oświetlenia przeznaczony do montażu
pod szafki m.in. nad kuchennym blatem. Dostępne są w
popularnych kolorach: czarnym, białym i srebrnym (chrom), co
pozwala je dopasować do każdego niemal typu wnętrza. Kanlux
ZEPO dostępne są w wersji z wyłącznikiem lub bez (wersja z
włącznikiem ma w nazwie oznaczenie "S"). Do tych lamp pasują
wymienne źródła światła z gwintem G4.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Włącznik: tak
Długość [mm]: 130
Szerokość [mm]: 130
Wysokość [mm]: 40

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC
Moc maksymalna [W]: max 10
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : III
Materiał klosza: szkło
Materiał obudowy: stal
Źródło światła w komplecie: nie
Trzonek (Źródło światła) : G4
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony
wyrób [°C]: 5÷25
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Długość przewodu [m]: 0.1
Stopień IP: 20
Kształt: inny

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50
Masa jednostkowa netto [g] : 140
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Gramatura [g] : 196.4
Waga sztuki brutto [g] : 192
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 13
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 13
Waga kartonu [kg] : 9.82
Szerokość kartonu [cm]: 28
Wysokość kartonu [cm]: 26
Długość kartonu [cm]: 67
Objętość kartonu [m³] : 0.048776

INFORMACJE DODATKOWE:

Oprawy ZEPO LFD-T02/S-C/M, ZEPO LFD-T02/S-B i ZEPO
LFD-T02/S-W wyposażone są we włącznik ON/OFF.
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