Kanlux

37393 HOFILED WW W

Lampka wtykowa LED
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g‘j@ Kanlux HOFI LED to lampka wtykowa z czujnikiem zmierzchowym,
TWILIGHT odpowiednia do umieszczenia w gniazdkach przy schodach, w

SENSOR
korytarzach, sypialniach, pokojach dzieciecych. Strumiet Swietiny

lampki to 2 lumeny (bardzo delikatne $wiatto), mozna podtaczy¢ ja
w gniazdku, na dwa sposoby, aby $wiatto padato w dét lub w gére.

DANE OGOLNE:

Kolor: biaty

Miejsce montazu: gniazdo zasilajace

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Mozliwo$¢ wspotpracy ze Sciemniaczem: nie
Dlugos$¢ [mm]: 60

Wysokos$¢ [mm]: 60

Zawartosc¢ rteci: nie

Zintegrowane zrodto swiatta LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 0,28
Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : II
Materiat klosza: PC
Materiat obudowy: PC
# Rodzaj diody: LED SMD

'( Strumien swietlny [Im]: 2
Barwa swiatta: cieptobiata
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000
Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: 6
llo$¢ cykli whwyt: >20000
Skutecznosé swietlna lampy [Im/W]: 7
Stopien IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 24

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1
llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 24
Masa jednostkowa netto [g]: 40
Gramatura [g]: 84.17
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Waga sztuki brutto [g] : 69

Dlugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 7

g Szeroko$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 9
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 9
Waga kartonu [kg]: 2.02008

Szeroko$¢ kartonu [cm]: 20

Wysokos¢ kartonu [cm]: 29

60 69 | Dlugos$¢ kartonu [cm]: 28

Objetos¢ kartonu [m?3]: 0.01624
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