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38764 DASTEN 50 B

Oprawa ogrodowa z wymiennym zrédtem Swiatta
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Q‘* ‘E Seria Kanlux DASTEN to innowacyjne oprawy ogrodowe,
Q 44 inspirowane popularnymi stupkami DASTO. To wyjatkowe

rozwigzanie w postaci pierwszego na rynku Kinkietu z wymiennym
zroédtem $wiatta i wbudowanym gniazdem 230V.

Seria DASTEN to kinkiety oraz stupki w trzech réznych
wysokoséciach, dostepne w wersjach z gniazdem francuskim(F
S0), Schuko(S SO) lub bez gniazd. Oprawy wyrdzniajg sie
modnym, kwadratowym ksztattem i stylowym antracytowym
kolorem, ktéry doskonale wspétgra z mlecznym kloszem. Dzigki
wymiennemu zrodtu $wiatta G9 o maksymalnej mocy 11W
uzytkownik sam decyduje o barwie Swiatta i mocy, co zapewnia
petng elastyczno$¢ w oswietleniu ogrodu. Wykonane z aluminium i
poliweglanu (PC), oprawy DASTEN posiadajg stopien ochrony
IP44, co zapewnia im odporno$¢ na warunki atmosferyczne.

DANE OGOLNE:

Kolor: antracyt

Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz
Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Wymienne zrédio swiatta: tak

Dlugo$¢ [mm]: 70

Szerokos$¢ [mm]: 70

~——
’ Wysoko$é [mm]: 500

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: max 11

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Materiat klosza: PC

Material obudowy: stop aluminium

Zrédto $wiatta: LED

Zrodto swiatta w komplecie: nie

Trzonek (Zrédto $wiatta): G9

Zakres temperatury otoczenia, na ktorg moze by¢ narazony
wyroéb [°C]: -20+35

Rodzaj przytacza: kostka Srubowa

Zakres przekrojow stosowanych przewodow [mm?]: 0,5-1,5
Stopien IP: 44
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Dokument utworzono: 06.08.2025, 14:27
Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Oprawa ogrodowa z wymiennym zrédtem Swiatta

DANE LOGISTYCZNE:

20670 Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 16

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 16

Masa jednostkowa netto [g]: 755

Gramatura [g]: 896.88

Waga sztuki brutto [g] : 862

Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 8
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 8
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 51
Waga kartonu [kg]: 14.35008

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 34

Wysokos$¢ kartonu [cm]: 34

Dlugos¢ kartonu [cm]: 53

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.061268

INFORMACJE DODATKOWE:

« Maksymalna wysoko$¢ zrédta Swiatta 51mm
o F SO - gniazdo typu francuskiego (typ E), S SO - gniazdo typu
Schuko (typ F)
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KANLUX S.A. (Kat 38764) DASTEN 50 B / Krzywa rozsytu $wiatta (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S A (kat 38764) DASTEN 50 B
Lampy: 1x ZUBI LED 4W GS-WW/
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