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23247 KMC-25-31

Contactor modular, control 230V AC
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GIEIE(C

DATE GENERALE:

Categorie de utilizare: AC-7A, AC-7B
Culoare: alb

Loc de montare: pe sina TH35

Loc de aplicare: in interior

Norm: PN-EN 60947-4-1

DATE TEHNICE:

Tensiune nominala [V]: 230 AC

Frecventa nominala [Hz]: 50

Interval de temperatura ambianta la care produsul poate
fi expus [°C]: -25+40

Tip de conexiune: bloc de conectare

Numar de contacte normal deschise/normal inchise: 3/1
Numar de module: 2

Puterea nominala AC-7A/400: 15kW

Puterea nominalaAC-7B/400: 4kW

Tensiune de alimentare a bobinei [V]: 230V AC 50/60Hz
Curent nominal I(N) AC-7A/AC-1: 25A

Curent nominal I(N) AC-7B/AC-1: 8,5A

Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 6

Numar de bucati in ambalajul intermediar: 6
Numar de bucati in ambalajul comun: 60
Greutate unitara neta [g]: 210

Greutate [g]: 230

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 3.5
Latimea ambalajului unitar [cm]: 7.5
inaltimea ambalajului unitar [cm]: 8.5
Greutatea cutiei de carton [kg]: 13.8
Latimea cutiei de carton [cm]: 28
inaltimea cutiei de carton [cm]: 18.5
Lungimea cutiei de carton [cm]: 47
Volumul cutiei de carton [m3]: 0.024346

Ne rezervam dreptul de a face modificari tehnice. Datele continute in acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obtinute in timpul testarii unui exemplar concret.



