
5905339242037 Placile multimedia KDB-S / F sunt o soluție care vă permite să
transformați tablouri electrice în teletehnice (multimedia). Tot ce
trebuie să faceți este să demontați șinele DIN și să le înlocuiți cu o
placă multimedia. Acest lucru se aplică schimbătorilor KDB cu două
rânduri pentru 12 și 18 module (atât montate la față, cât și montate
la suprafață).

DATE GENERALE:

Lungime [mm]: 381
Lățime [mm]: 60
Înălțime [mm]: 275.97
Dimensiuni orificiu de montare [mm] : 4x10 / 4x20 / 4,1 / 9,9 /
15x19,5 (Keystone) / 49,5x69

DATE TEHNICE:

Material: oțel
Utilizare: KDB-S36T (23615], KDB-F36T [23621]

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 1
Număr de bucăţi în ambalajul intermediar : 1
Număr de bucăți în ambalajul comun : 1
Greutate unitară netă [g] : 470
Greutate [g]: 470
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 38
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 27
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7
Greutatea cutiei de carton [kg] : 0.47
Lățimea cutiei de carton [cm] : 27
Înălțimea cutiei de carton [cm] : 7
Lungimea cutiei de carton [cm]: 38
Volumul cutiei de carton [m³] : 0.007182

24203   KDB-S/F-36-MP
Placă de montaj perforată - multimedia
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Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. 
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.
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