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Kanlux SONOR GU10 este un corp de iluminat aplicat cu o bandă LED
suplimentară. Datorită a două surse de lumină independente, această
lampă poate străluci în trei moduri diferite. Daca doar banda LED este
aprinsă (efectul tavanului iluminat, soluție ideală ca lumină de seară),
daca doar becul din carcasă este aprins (datorită abajurului din plastic,
corpul de iluminat arată ca unul integrat), a treia opțiune este iluminarea
simultană a ambelor surse de lumină și utilizarea pe deplin a posibilităților
de iluminat. Pentru cel mai bun efect, se recomandă utilizarea becurilor
cu o temperatură de culoare de 3000 K. Pentru lămpile Kanlux SONOR, vă
recomandăm să folosiți un intrerupator cu două grupuri (dublu), pentru a
profita din plin de posibilitățile de iluminare ale acestor corpuri.

DATE  GENERALE:

Culoare: negru
Loc de montare: pentru montare pe tavan
Loc de aplicare: în interior
Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material
termoizolant: da
Înălțime [mm]: 120
Diametru [mm]: 100
Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE  TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: max 10
Putere nominală (LED) [W]: 4
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I
Materialul abajurului: material din plastic
Sursă de lumină: PAR16
Sursa de lumină face parte din set: nu
Tip de diodă: LED SMD
Flux luminos [lm]: 100
Culoarea luminii: alb cald
Temperatura de culoare corelată [K]: 3000
Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6
Indicele de redare a culorilor: 80
Ax: GU10
Durabilitate [h]: 20000
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥15000
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate
fi expus [°C]: 5÷25
Materialul carcasei: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de
aluminiu
Tip de conexiune: bloc cu autoblocare
Intervalul secţiunilor transversale ale cablurilor aplicate
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[mm²]: 1,5-2,5
Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1
Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5
Grad IP: 20

DATE  LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 20
Număr de bucăţi în ambalajul intermediar: 1
Număr de bucăți în ambalajul comun: 20
Greutate unitară netă [g]: 480
Greutate [g]: 559.5
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 10.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 10.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 14
Greutatea cutiei de carton [kg]: 11.19
Lățimea cutiei de carton [cm]: 23
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 30
Lungimea cutiei de carton [cm]: 54
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.03726
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