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Carcasele metalice KP-DB cu șine DIN pentru instalarea de aparate
modulare sunt produse în fabrica Kanlux. Sunt destinate clădirilor
publice și de birouri. Domeniul de aplicare permite implementarea
lor, de asemenea, în domenii precum instalații extinse pentru
locuințe.

DATE GENERALE:

Culoare: alb
Culoarea ușii: alb
Loc de montare: pentru încastrare în perete
Norma: PN-EN 62208
Lungime [mm]: 467
Lățime [mm]: 115
Înălțime [mm]: 578

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 230/400 AC
Curent nominal [A] : 63
Frecvență nominală [Hz]: 50
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : I
Material: oțel
Număr de module: 3x18P
Grad IP: 30
numărul de rânduri: 3

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 1
Număr de bucăţi în ambalajul intermediar : 1
Număr de bucăți în ambalajul comun : 1
Greutate unitară netă [g] : 6220
Greutate [g]: 6670
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 62
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 53
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 12
Greutatea cutiei de carton [kg] : 6.67
Lățimea cutiei de carton [cm] : 53
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Înălțimea cutiei de carton [cm] : 12
Lungimea cutiei de carton [cm]: 62
Volumul cutiei de carton [m³] : 0.039432
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