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Kanlux TERRA este un design modern, combinat cu un efect
atractiv de iluminare. Este o idee minunaté de a iluminare scarile si
coridoarele sau de a accentua designul interior al camerelor.
Constructia unica al corpului de iluminat asigura o emisie uniforma
de lumina. Versiunea AC este echipata cu o sursa de alimentare de
230V care se potriveste Tn cutie, iar versiunea PIR cu un senzor de
miscare. Senzorul detecteaza miscarea / activeaza iluminarea,
indiferent de intensitatea luminii ambientale.

DATE GENERALE:

Pentru incastrare in perete: da

Culoare: negru

Loc de montare: pentru incastrare in perete
Loc de aplicare: in interior

Distanta minima de la obiectul iluminat: 0,1m
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Wykrywanie ruchu: da

Lungime [mm]: 75

Latime [mm]: 23

inaltime [mm]: 75

Diametrul necesar al cutiei de montare [@mm] : 60
Dimensiuni orificiu de montare [mm]: 60
Sursa de lumina cu LED integrata: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominala [V]: 12 DC

Putere maxima [W]: 0.8

Clasa de protectie impotriva socurilor electrice : IlI

Tip de dioda: LED SMD

Flux luminos [Im]: 14

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelata [K]: 4000

Consecventa culorii in elipse McAdam : <6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Numar de cicluri pornit/oprit: 220000

Eficienta luminoasa a lampii [Im/W]: 18

Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi
expus [°C]: 5+25

Materialul carcasei: otel inoxidabil slefuit, material din plastic
Tip de senzor: PIR

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Lungimea cablului [m]: 0.18

Ne rezervam dreptul de a face modificari tehnice. Datele continute Tn acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. E
Fotometrie: rezultatele obtinute in timpul testarii unui exemplar concret.
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Sensor-operation time [second-minute]: 60--
Durata de incalzire a lampii [s] : <1

Q 060 B_, Timp de aprindere a lampii [s]: <0,5
unghiul de activare a senzorului [°]: H90/V40
O Grad IP: 20
2 Raza de actiune a senzorului [m]: max 5

DATE LOGISTICE:

Unitate de masura: bucata

Cu sunt ambalate: 100

Numar de bucati in ambalajul intermediar : 1
Numar de bucati in ambalajul comun: 100
Greutate unitara neta [g]: 84

Greutate [g]: 104.9

Greutate bruta la bucata [g]: 100
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 11
Latimea ambalajului unitar [cm]: 2.5
inél;imea ambalajului unitar [cm]: 16.5
Greutatea cutiei de carton [kg]: 10.49
Latimea cutiei de carton [cm]: 24
inél;imea cutiei de carton [cm]: 35.5
Lungimea cutiei de carton [cm]: 63.5
Volumul cutiei de carton [m3]: 0.054102
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