MLEDo

31322 DICHT 4LED PI 218/PS

Corp de iluminat rezistent la praf pentru tuburi LED
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% = Culoare: gri

:I: 5 Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: in interior si exterior

Distanta minima de la obiectul iluminat: 0,5m
Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat:
da

Sursa de lumina inlocuibila: da

Alimentare cu lampi fluorescente T8 LED: unilaterala
Lungime [mm]: 660

Latime [mm]: 95

inaltime [mm]: 60

DATE TEHNICE:

Tensiune nominala [V]: 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz]: 50

Putere maxima [W]: 2 x max 18

Clasa de protectie impotriva socurilor electrice : Il
Materialul abajurului: PS

Sursa de lumina: T8 LED

Sursa de lumina face parte din set: nu

Ax (Sursa de lumina): G13

Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi
expus [°C]: 5:25

Materialul carcasei: material din plastic

Tip de conexiune: bloc cu surub

Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm?] :
0,5:2,5

Grad IP: 65

Ksztalt: rectangular

DATE LOGISTICE:

Unitate de masura: bucata

Cu sunt ambalate: 12

Numar de bucati in ambalajul intermediar : 1
Numar de bucati in ambalajul comun: 12
Greutate unitara neta [g]: 452

J Greutate [g]: 581.67

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 66.5
Latimea ambalajului unitar [cm]: 10
inaltimea ambalajului unitar [cm]: 5
Greutatea cutiei de carton [kg] : 6.98004
Latimea cutiei de carton [cm]: 21
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Date of issue: 22.11.2024, 13:51
Ne rezervam dreptul de a face modificari tehnice. Datele continute Tn acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obtinute in timpul testarii unui exemplar concret.



MLEDo

31322 DICHT 4LED PI 218/PS

Corp de iluminat rezistent la praf pentru tuburi LED

inél;imea cutiei de carton [cm]: 30.5
Lungimea cutiei de carton [cm]: 68
Volumul cutiei de carton [m?]: 0.043554

MILEDO (kat 31322) DICHT 4LED P 218 PS + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO kat 31322) DICHT 4LED PI 218 PS + GLASSv4
Lamps: 2x T8 LED GLASSv4 SW-NW
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MILEDO (kat 31322) DICHT 4LED PI 218 PS + GLASSV3 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31322) DICHT 4LED P| 218 PS + GLASSV3
Lamps: 2% T8 LED GLASSV3 SW-NW
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Date of issue: 22.11.2024, 13:51
Ne rezervam dreptul de a face modificari tehnice. Datele continute Tn acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obtinute in timpul testarii unui exemplar concret.



MLEDo

31322 DICHT 4LED PI 218/PS

Corp de iluminat rezistent la praf pentru tuburi LED

MILEDO (kat 31322) DICHT 4LED PI 218 PS + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31322) DICHT 4LED Pl 218 PS + Miledo
Lamps: 2x T8 N LED 9W-NW
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Ne rezervam dreptul de a face modificari tehnice. Datele continute Tn acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obtinute in timpul testarii unui exemplar concret.



