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32640 KP-DB-I-MF-324

Placa de distributie metalica
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Carcasele metalice KP-DB cu sine DIN pentru instalarea de aparate
- - modulare sunt produse in fabrica Kanlux. Sunt destinate cladirilor
publice si de birouri. Domeniul de aplicare permite implementarea
lor, de asemenea, in domenii precum instalatii extinse pentru

- locuinte.

3 DATE GENERALE:

Culoare: alb

Culoarea usii: alb

Loc de montare: pentru incastrare in perete
Norma: PN-EN 62208

Lungime [mm]: 595

Latime [mm]: 140

inaltime [mm]: 582

DATE TEHNICE:

Tensiune nominala [V]: 230/400 AC

Frecventa nominala [Hz]: 50

Clasa de protectie impotriva socurilor electrice : |
Material: otel

Numar de module: 3x24P

Grad IP: 30

numarul de randuri: 3

DATE LOGISTICE:

Unitate de masura: bucata

Cu sunt ambalate: 1

Numar de bucati in ambalajul intermediar : 1
Numar de bucati in ambalajul comun: 1
Greutate unitara neta [g]: 8450
Greutate [g]: 9390

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 63
Latimea ambalajului unitar [cm]: 61
inélt,imea ambalajului unitar [cm]: 19
Greutatea cutiei de carton [kg]: 9.39
Latimea cutiei de carton [cm]: 61
inél;imea cutiei de carton [cm]: 19

;

Date of issue: 21.11.2025, 00:28

Ne rezervam dreptul de a face modificari tehnice. Datele continute in acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obtinute in timpul testarii unui exemplar concret.
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Lungimea cutiei de carton [cm]: 63
Volumul cutiei de carton [m3]: 0.073017
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