
5905339338891 DATE GENERALE:

Culoare: negru
Loc de aplicare: în interior și exterior

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 250 AC
Curent nominal [A] : 5A
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : I
Tip de conexiune: bloc de conectare
Secţiune transversală a cablului [mm²] : 6-7,5
Grad IP: 68

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 100
Număr de bucăţi în ambalajul intermediar : 1
Număr de bucăți în ambalajul comun : 100
Greutate unitară netă [g] : 18
Greutate [g]: 26.3
Greutate brută la bucată [g] : 22
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 1
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 10
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8
Greutatea cutiei de carton [kg] : 2.63
Lățimea cutiei de carton [cm] : 29
Înălțimea cutiei de carton [cm] : 19
Lungimea cutiei de carton [cm]: 30
Volumul cutiei de carton [m³] : 0.01653

ACCESORII

33889   IQ-LED FL QC I 3x1MM2
Conector

Date of issue: 16.09.2025, 14:00
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. 
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.
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ACCESORII

33889 IQ-LED FL QC I 3x1MM2 Conector ermetic
pentru legătură
ușoară, rapidă și
sigură a cablului
de alimentare și a
proiectorului, IQ-
LED FL QC I
3x1MM2 (33889)

33897 IQ-LED FLN QCI 3x1MM2 Szybkozłączka
hermetyczna
zapewniająca
łatwe, szybkie i
pewne
podłączenie
kabla
przyłączeniowego
oraz
naświetlacza, IQ-
LED FLN QCI
3x1MM2 (33897)
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