Kanlux

34109 AL-LH-NW-MPR-S-NT
Corp de iluminat liniar LED
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ears Loc de montare: pentru montare pe tavan
Loc de aplicare: in interior
Distanta minima de la obiectul iluminat: 0,5m
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Directie de iluminare a corpului de iluminat : jos
Lungime [mm]: 1700
Latime [mm]: 60
inaltime [mm]: 69
Sursa de lumina cu LED integrata: da

\ DATE TEHNICE:

Tensiune nominala [V]: 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz]: 50

Putere maxima [W]: 52

Clasa de protectie impotriva socurilor electrice : |
Materialul abajurului: material din plastic
Tip de dioda: LED SMD

Flux luminos [Im]: 5800

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelata [K]: 4000
Consecventa culorii in elipse McAdam : <3
Indicele de redare a culorilor: 80

1700 Durabilitate [h]: 50000

( ¢ Factor de mentinere a fluxului luminos la sfarsitul perioadei
| 5\, l SI nominale de durabilitate: L90B10

. Numar de cicluri pornit/oprit: 230000
| \ =} Unghi de iluminare []: X75/Y90

77

Eficienta luminoasa a lampii [Im/W]: 112

Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi
expus [°C]: 5+25

Tipul de abajur: microprismatic

Materialul carcasei: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de
aluminiu

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm?] :
1,5+2,5

Durata de incalzire a lampii [s] : <1

Timp de aprindere a lampii [s]: <0,5

Grad IP: 20

Date of issue: 01.03.2023, 13:52
Ne rezervam dreptul de a face modificari tehnice. Datele continute Tn acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obtinute in timpul testarii unui exemplar concret.



Kanlux

34109 AL-LH-NW-MPR-S-NT

Corp de iluminat liniar LED

DATE LOGISTICE:

Unitate de masura: bucata

Cu sunt ambalate: 1

Numar de bucati in ambalajul intermediar : 1
Numar de bucati in ambalajul comun: 1
Greutate unitara neta [g]: 3090
Greutate [g]: 3540

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 182
Latimea ambalajului unitar [cm]: 11
inél;imea ambalajului unitar [cm]: 7
Greutatea cutiei de carton [kg] : 3.54
Latimea cutiei de carton [cm]: 11
inél;imea cutiei de carton [cm]: 7
Lungimea cutiei de carton [cm]: 182
Volumul cutiei de carton [m?]: 0.014014

INFORMATII SUPLIMENTARE:

« 5 ani Garantie in conformitate cu prevederile declaratiei de
garantie, disponibile pe site

KANLUX S.A. (Kat 34108) AL-LH-NW-MPR-S-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX SA. (kat 34109) AL-LH-NW-MPR-S-NT
Lamps: 1 x AL-LH-NW-MPR
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Date of issue: 01.03.2023, 13:52
Ne rezervam dreptul de a face modificari tehnice. Datele continute Tn acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obtinute in timpul testarii unui exemplar concret.
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34109 AL-LH-NW-MPR-S-NT

Corp de iluminat liniar LED

Date of issue: 01.03.2023, 13:52

Ne rezervam dreptul de a face modificari tehnice. Datele continute Tn acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
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Fotometrie: rezultatele obtinute in timpul testarii unui exemplar concret.

ALIN CORD 1F-W

ALIN CORD 1F-B

ALIN CORD 1F-SR

ROPE-NT 150 SINGLE

ALIN NT GRIP

Driver de alimentare
pentru corpurile de
iluminat si sinele
ALIN, monofazat,
alb, 150 cm

Driver de alimentare
pentru corpurile de
iluminat si sinele
ALIN, monofazat,
negru, 150 cm

Driver de alimentare
pentru corpurile de
iluminat si ginele
ALIN, monofazat,
argintiu 150 cm

Cablu de otel
ROPE-NT 150
SINGLE (unic)
pentru suspendarea
corpurilor, 2 buc.
intr-un set

Suport de perete
pentru corpul de
iluminat ALIN, 2 buc



