Kanlux

35676 TIBERI PRO NT20W-940W

Corp de iluminat tip downlight
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Kanlux TIBERI PRO NT este o familie de downlight-uri montate la
suprafata. Sunt disponibile in doua puteri (20W si 30W) si doua
culori (alb si negru), pastrand in acelasi timp aceeasi dimensiune.
Corpul de iluminat Kanlux TIBERI PRO se caracterizeaza in primul
rand prin etanseitate ridicata (IP54) si indice mare de redare a
culorii (Ra> 90), dar si prin instalare usoard pe tavan cu ajutorul
unui suport. Corpul de iluminat Kanlux TIBERI PRO NT este o
componenta de inalta calitate confirmata de o garantie de 5 ani.

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: in interior

Distanta minima de la obiectul iluminat: 0,5m
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
inaltime [mm]: 113

Diametru [mm]: 170

Continut de mercur in lampa [mg] : 0

DATE TEHNICE:

Tensiune nominala [V]: 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz]: 50

Putere maxima [W]: 20

Clasa de protectie impotriva socurilor electrice : |
Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de
aluminiu

Tip de dioda: LED SMD

Flux luminos [Im]: 2200

Fluxul luminos util al sursei de lumina ®duse [Im] : sub forma de
sfera (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelata [K]: 4000

Consecventa culorii in elipse McAdam : <6

Indicele de redare a culorilor: 90

Durabilitate [h]: 50000

Numar de cicluri pornit/oprit: 230000

Unghi de iluminare [°]: 115

Eficienta luminoasa a lampii [Im/W]: 110

Fotometrie: rezultatele obtinute in timpul testarii unui exemplar concret.

Ne rezervam dreptul de a face modificari tehnice. Datele continute in acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. m
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Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor
Lungimea cablului [m]: 0.18

Sectiune transversala a cablului [mm?]: 0,75
Grad IP: 54

Ksztatt: rotund

DATE LOGISTICE:

Unitate de masura: bucata

Cu sunt ambalate: 12

Numar de bucati in ambalajul intermediar : 1
Numar de bucati in ambalajul comun: 12
Greutate unitara neta [g]: 1090

Greutate [g]: 1250

Greutate bruta la bucata [g]: 1218
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 17.5
Latimea ambalajului unitar [cm]: 17.5
inél;imea ambalajului unitar [cm]: 12.5
Greutatea cutiei de carton [kg]: 15
Latimea cutiei de carton [cm]: 37
inél;imea cutiei de carton [cm]: 28
Lungimea cutiei de carton [cm]: 54.5
Volumul cutiei de carton [m3]: 0.056462

INFORMATII SUPLIMENTARE:

« 5 ani Garantie in conformitate cu prevederile declaratiei de
garantie, disponibile pe site

800

Date of issue: 12.05.2025, 08:17

Ne rezervam dreptul de a face modificari tehnice. Datele continute in acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obtinute in timpul testarii unui exemplar concret.
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KANLUX S.A. (kat 35676) TIBERI PRO NT20W-940W / LDC (Polar)
Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35676) TIBERI PRO NT20W-840W
Lamps: 1x TIBERI PRO NT20W-940
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Ne rezervam dreptul de a face modificari tehnice. Datele continute in acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obtinute in timpul testarii unui exemplar concret.
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