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Culoare: alb

Loc de montare: pentru incastrare in perete
Loc de aplicare: in interior

intrerupator: da

Lungime [mm]: 140

Latime [mm]: 101

inaltime [mm]: 130

Orificiu de montare [mm]: @100
Lungimea cablului [m]: 1.9

DATE TEHNICE:

Tensiune nominala [V]: 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz]: 50

Putere maxima [W]: 19

Clasa de protectie impotriva socurilor electrice : Il
Vitezele motorului: 2550

Tip de rulment: frecare

Tip de conexiune: cablu terminat cu stecher
Lungimea cablului [m]: 1.9

Presiune sonora [dB]: 38

Flux de aer in m3/h: 100

Consum de putere a motorului [W]: 19
Grad IP: X4

Grad de protectie: ||

DATE LOGISTICE:

Unitate de masura: bucata

Cu sunt ambalate: 12

Numar de bucati in ambalajul comun: 12
Greutate unitara neta [g]: 500

Greutate [g]: 616.67

Greutate bruta la bucata [g] : 582
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 14
Latimea ambalajului unitar [cm]: 13
inélt,imea ambalajului unitar [cm]: 11
Greutatea cutiei de carton [kg] : 7.40004
Latimea cutiei de carton [cm]: 29
inél;imea cutiei de carton [cm]: 28
Lungimea cutiei de carton [cm]: 34.5
Volumul cutiei de carton [m3]: 0.028014

Ne rezervam dreptul de a face modificari tehnice. Datele continute Tn acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obtinute in timpul testarii unui exemplar concret.
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