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DATE GENERALE:

Culoare: alb
Loc de montare: pentru încastrare în perete
Loc de aplicare: în interior
Întrerupător: da
Lungime [mm]: 184
Lățime [mm]: 101
Înălțime [mm]: 170
Orificiu de montare [mm]: Ø150

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: 22
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : II
Vitezele motorului: 2550
Tip de rulment: frecare
Tip de conexiune: bloc de conectare
Intervalul secţiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²] :
1
Presiune sonoră [dB]: 38
Flux de aer în m3/h : 200
Consum de putere a motorului [W] : 22
Grad IP: X4
Grad de protecție: II

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 12
Număr de bucăți în ambalajul comun : 12
Greutate unitară netă [g] : 570
Greutate [g]: 725
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 17.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 19
Greutatea cutiei de carton [kg] : 8.7
Lățimea cutiei de carton [cm] : 36.5
Înălțimea cutiei de carton [cm] : 35
Lungimea cutiei de carton [cm]: 39
Volumul cutiei de carton [m³] : 0.049823

70947   CYKLON EOL150P
Ventilator de canal

Date of issue: 10.05.2024, 11:49 
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. 
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO


