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Elektronické spinacie hodiny na DIN listu TH 35
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Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 08:11

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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5-ro¢na zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je
dostupné na webovej stranke

Elektronicky ¢asovy programator slizi na zapinanie a vypinanie
osvetlenia alebo inych elektrickych prijimacov v 24-hodinovom
rezime. Elektronicky ¢asovy programator je vybaveny 8
programovatelnymi ¢asovymi bodmi zapnutia (ON) a vypnutia
(OFF). Programator je vybaveny funkciou posunu ¢asov ON/OFF v
sulade s dennymi astronomickymi zmenami v ¢ase vychodu a
zapadu Sinka.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Miesto montaze: na szyne TH35
Miesto pouzivania: vo vnutri

Norma: EN60730-1; PN-EN 62052-11
Dizka [mm]: 35

Sirka [mm]: 65

Vyska [mm]: 87

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC
Menovity prud [A]: 16

Menovita frekvencia [Hz]: 50
Stupen IP: 20

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Spoésob balenia: 100

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 100
Cista kusova hmotnost [g]: 124
Gramaz [g]: 153.2

Hmotnost kusa brutto [g]: 148
Dizka kusového balenia [cm]: 9
Sirka kusového balenia [cm]: 4.5
Vyska kusového balenia [cm]: 7.5
Hmotnost karténu [kg]: 15.32

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné. E
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Sirka karténu [cm]: 23.5
Vyska kartonu [cm]: 38.5
Dizka kartonu [cm]: 38
Objem kartéonu [m?3]: 0.034381

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 08:11
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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