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Kanlux PIRES je stropné svietidlo s minimalistickym dizajnom, ktoré
je mozné pouzit aj vonku vd'aka stupniu ochrany 1P44. Pre zvySenie
komfortu tiez navrhujeme verzie vybavené mikrovinnym detektorom

pohybu (kéd 19000 a 8810), ktorych dosah je 9 metrov.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Miesto montaze: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop
Miesto pouzivania: vo vnutri a vonku

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Vymenitelny zdroj svetla: ano

Vyska [mm]: 110

Priemer [mm]: 277

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: max 25

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: ||

Material difuzora: plast

Material korpusu: plast

Zdroj svetla: CFL/LED

Svetelny zdroj v suprave: nie

Pética (Zdroj svetla): E27

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+35

Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica

Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 1-2,5
Stupen IP: 44

Ksztatt: okrihly

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 5

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 5
Cista kusova hmotnost [g] : 500
Gramaz [g]: 916

Hmotnost kusa brutto [g] : 694

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Dizka kusového balenia [cm]: 31.5
Sirka kusového balenia [cm]: 11.5

Vyska kusového balenia [cm]: 31.5
Hmotnost kartonu [kg]: 4.58

Sirka karténu [cm]: 33

Vyska kartéonu [cm]: 34

Dizka karténu [cm]: 59.5

Objem karténu [m?3]: 0.066759
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