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Kanlux NOTUS su rastrové svietidla, ktoré sa vyznacuju

jednoduchou a rychlou montazou. Rastre su stéle velmi popularne
rieSenie osvetlenia kancelarskych alebo priemyselnych interiérov.

Je to vd'aka dobrym svetelnym parametrom za dobru cenu,
jednoduchej konstrukcii a odolnosti materialov, z ktorych s
vyrobené.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Miesto montaze: k usadeniu na strop

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Spustenie predradnika / lampy : studena

Vymenitelny zdroj svetla: ano

Dizka [mm]: 615

Sirka [mm]: 615

Vyska [mm]: 75

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 4 x 18

Trieda ochrany proti zasahu el. praidom: |

Material korpusu: ocel

Material reflektora: hlinikova zliatina

Zdroj svetla: T8

Svetelny zdroj v suprave: nie

Pética (Zdroj svetla): G13

Rozpitie teploty prostredia, na ktori méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+25

Typ pripojenia: samosvorna svorkovnica

Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 1:2,5
Typ predradnika: EVG

Energeticka trieda predradnika: A2

Stupen IP: 20

Ksztatt: Stvorcovy

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Spoésob balenia: 1

Pocet kusov v hromadnom baleni: 1
Minimalny pocet pre pInua paletu [ks]: 50
Cista kusova hmotnost [g] : 3000

- Gramaz [g]: 3620

Dizka kusového balenia [cm]: 65
Sirka kusového balenia [cm]: 62.5
Vyska kusového balenia [cm]: 8.5

il [ Hmotnost karténu [kg]: 3.62

| 615 | 2 Sirka karténu [cm]: 63

Vyska karténu [cm]: 8.8

Dizka karténu [cm]: 65.5

Objem kartéonu [m?3]: 0.036313

DODATOCNE INFORMACIE:

« reflektor v tvare pol paraboly / lamely rastra v tvare pismena V

« pétice Ziariviek zakryté reflektorom

o svietidla su prispdsobena pre zavesenie na ocelové lanka

 predradnik zna¢ky TRIDONIC v triede A2

« jednoducha montaz mriezky pomocou pruziacich hacgikov

« rychlospojka pre pripojeni napdjania, zjednodusuje a urychluje
montéz, praskova farba
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KANLUX S.A. (kat 19731) NOTUS 3 EVG 418 NT/ Krzywa rozsylu swiatla

(biegunowo)
Oprawa: KANLUX S.A. (kat 16731) NOTUS 3 EVG 418NT
Lampy: 4 x T26 18W/827
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Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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PRISLUSENSTVO
07870 ROPE-NT 150 ROPE-NT 150
ocelové lanko
' (dvojité) na
/ zavesenie svietidla,
7N\ 2 ks v baleni
/ N—"%
4 | J
07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150
SINGLE ocelové
lanko (jedno) na
/f\ zavesenie svietidla,
A ~ 2 ks v baleni
P\
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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