Kanlux

22138 REMOTE L 1 MONO/CCT-W
Dialkové ovladanie pre LED pasiky
5905339221384 C€ FAL EE @
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DM C?T (@ Farba: bicla
function LINK ™2/ Ovladanie: RF 2,4GHz

Batérie v suprave: nie

Napajanie batériami: ano

Maximalny pocet ovladanych svetelnych zén: 1
Standardna podpora: CCT (CW NW WW) DIM
Typ: Dialkové ovladanie pre LED pasiky

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 3 DC

Trieda ochrany proti zasahu el. prudom: ll|
Material: plast

Batérie vysielac¢a: CR2032

Stupen IP: 20

Dosah kumunikacie [m]: max 30

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 100

Pocet kusov v druhom baleni: 1

Pocet kusov v hromadnom baleni: 100

Cista kusova hmotnost [g] : 82

Gramaz [g]: 133.1

%6 Hmotnost kusa brutto [g]: 122.5

Dizka kusového balenia [cm]: 10.4

Sirka kusového balenia [cm]: 10.4

Vyska kusového balenia [cm]: 4.4

Hmotnost karténu [kg]: 13.31
Sirka kartonu [cm]: 50

Eﬁ Vyska karténu [cm]: 23

Dizka karténu [cm]: 54

Objem karténu [m?3]: 0.0621

O

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 18:06

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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