Kanlux

22147 CTRL 12/24V MONO/CCT

Riadiaca jednotka pre LED pasiky
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Ovladag pracuje s jednofarebnymi LED pasikmi a CCT LED
pasikmi. Pre pInt funkciu je potrebny jednokanalovy oviadac
REMOTE (kéd Kanlux 22144) alebo Stvorkanalovy oviada¢
REMOTE CCT (kéd Kanlux 22145).

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Ovladanie: RF 2,4GHz

Dizka [mm]: 75

Sirka [mm]: 36

Vyska [mm]: 16

Typ: Riadiaca jednotka pre LED pasiky

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napétie [V]: 12 DC; 24 DC
Menovity prud [A]: max 10

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: IlI
Material: plast

Typ pripojenia: svorkovnica

Stupen IP: 20

Dosah kumunikacie [m]: max 30

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Spoésob balenia: 200

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 200
Cista kusova hmotnost [g] : 32
Gramaz [g]: 54.75

Hmotnost kusa brutto [g] : 52
Dizka kusového balenia [cm]: 7.5
Sirka kusového balenia [cm]: 4
Vyska kusového balenia [cm]: 3.5
Hmotnost karténu [kg]: 10.95
Sirka karténu [cm]: 37.5

Vyska kartonu [cm]: 18

Dizka karténu [cm]: 42

Objem karténu [m?3]: 0.02835

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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DODATOCNE INFORMACIE:

« Ovladac pracuje s jednofarebnymi LED pasikmi a CCT LED
pasikmi.

« Ovladag pracuje s jednofarebnymi LED pasikmi a CCT LED
pasikmi.
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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