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5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je
dostupné na webovej stránke

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Histerézia: 20Lx
Farba: biela
Miesto montáže: na szynę TH35
Miesto používania: vo vnútri a vonku
Norma: EN60730-1; PN-EN 62052-11
Dĺžka [mm]: 35
Šírka [mm]: 66
Výška [mm] : 90

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitý prúd [A]: 10
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: -20÷40
Maximálne zaťaženie [W]: 2300
Stupeň IP: 20/65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 100
Počet kusov v druhom balení : 1
Počet kusov v hromadnom balení : 100
Čistá kusová hmotnosť [g] : 130
Gramáž [g] : 171.4
Hmotnosť kusa brutto [g] : 166
Dĺžka kusového balenia [cm] : 10
Šírka kusového balenia [cm] : 5.5
Výška kusového balenia [cm] : 7.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 17.14
Šírka kartónu [cm]: 33
Výška kartónu [cm] : 32.5
Dĺžka kartónu [cm]: 51.5
Objem kartónu [m³] : 0.055234

22370   AZ-10A TH 35
Súmrakový snímač na lištu TH35

Vytvorený dokument: 27.03.2024, 10:20 
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné. 
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
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