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22442 ZEW EL-235J-GR
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Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Svietidla Kanlux ZEW su idealne pre osvetlenie fasad budov
roznych typov a vd'aka svetelnému IU¢u, ktory je nasmerovany
hore, tak aj dolu, vykresfuju na fasadu krasne, dekorativne svetelné
prvky. Vysoky stupeni krytia IP44 znamena, ze svietidlo je mozné
inStalovat na miestach, ktorés st priamo vystavené poveternostnym
podmienkam.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: siva

Miesto montaze: k usadeniu na stenu

Miesto pouzivania: vo vnutri a vonku

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Vymenitelny zdroj svetla: ano

Smer svietenia svietidla: hore a dole

Dizka [mm]: 110

Sirka [mm]: 65

Vyska [mm]: 235

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 2 x max 35

Trieda ochrany proti zasahu el. praidom: |

Material korpusu: hlinikova zliatina

Material ochranného skla: tvrdené sklo

Zdroj svetla: PAR16

Svetelny zdroj v suprave: nie

Pética (Zdroj svetla): GU10

Rozpitie teploty prostredia, na ktori méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: -20+35

Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica

Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 1:2,5
Stupen IP: 44

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 12

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 12

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné. E
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Cista kusova hmotnost [g] : 980

Gramaz [g]: 1126.67

Hmotnost kusa brutto [g]: 1090
Dizka kusového balenia [cm]: 11.5

Sirka kusového balenia [cm]: 11.5

Vyska kusového balenia [cm]: 24.5

Hmotnost karténu [kg]: 13.52004
Sirka karténu [cm]: 25
Vyska kartéonu [cm]: 53
Dizka kartéonu [cm]: 36
Objem karténu [m3]: 0.0477

KANLUX S.A. (Kat 22442) ZEW EL-235J-GR +IQ-LED ... 7W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22442) ZEW EL-235J-GR + IQ-LED
Lamps: 2 x IQ-LED GU10 7W-WW
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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KANLUX S.A. (kat 22442) ZEW EL-235J-GR + IQ-LED ... 7W $3 / LDC (Polar)
Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22442) ZEW EL-235J-GR + IQ-LED ... 7TW S3
Lamps: 2 x IQ-LED GU10 7W S3-WW
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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