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Kanlux BORD sú obľúbené prisadené svietidlá. Vyznačujú sa
zaujímavým a výrazným tvarom v podobe valca. Kanlux BORD
zaručuje jedinečné osvetlenie, ktoré Vám umožní zdôrazniť určité
prvky interiéru a vytvoriť príjemnú atmosféru. Vďaka modernému
dizajnu a elegantnej jednoduchosti sa tieto svietidlá hodia do
obytných aj komerčných interiérov.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna/strieborná
Miesto montáže: k usadeniu na strop
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom :
áno
Výška [mm] : 125
Priemer [mm]: 95

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: max 10
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Zdroj svetla: PAR16
Svetelný zdroj v súprave: nie
Pätica (Zdroj svetla): GU10
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: 5÷25
Typ pripojenia: skrutková svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] : 1÷2,5
Nastavenie uhlov svietidla : v jednej osi
Nastavenie uhlov svietidla [°] : 25
Stupeň IP: 20
Kształt: okrúhly

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 20
Počet kusov v druhom balení : 1

22558   BORD DLP-50-SR/B
Stropné bodové svietidlo

Vytvorený dokument: 30.09.2025, 01:41
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK



Počet kusov v hromadnom balení : 20
Čistá kusová hmotnosť [g] : 340
Gramáž [g] : 414
Hmotnosť kusa brutto [g] : 394
Dĺžka kusového balenia [cm] : 10
Šírka kusového balenia [cm] : 10
Výška kusového balenia [cm] : 13
Hmotnosť kartónu [kg]: 8.28
Šírka kartónu [cm]: 23
Výška kartónu [cm] : 28
Dĺžka kartónu [cm]: 52
Objem kartónu [m³] : 0.033488

22558   BORD DLP-50-SR/B
Stropné bodové svietidlo

Vytvorený dokument: 30.09.2025, 01:41
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK


