Kanlux

22803 MAH PLUS-158/4LED/PC

Prachotesné svietidlo pre LED trubice
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:lE\ “IP %74 H Kanlux MAH PLUS 4LED jsou ledkové protéjSky oblibenych svitidel.
= I 65 ,,ﬁfi Jejich hlavni vyhodou je skute€nost, ze v nich mohou byt pouzity

svételné zdroje T8 LED o délce 1200 mm nebo 1500 mm. Je to
vynikajici feSeni pro primyslové vyuziti.

i3 Farba: siva

' Miesto montaze: k usadeniu na strop

Miesto pouzivania: vo vnutri a vonku

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Moznost sériového zapojenia svietidiel: ano
Vymenitelny zdroj svetla: ano

- Napajaci zdroj pre ziarivky T8 LED: jednostranné
Dizka [mm]: 1570

Sirka [mm]: 90

Vyska [mm]: 92

Pocet sp6n: 10

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: max 58

Trieda ochrany proti zasahu el. praidom: |

Material difizora: PC

Material korpusu: plast

Material drziaka: kov

Material spony: plast

Zdroj svetla: T8 LED

Svetelny zdroj v suprave: nie

Pética (Zdroj svetla): G13

Rozpitie teploty prostredia, na ktori méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5:25

Typ difazora: drazkovany

Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica

Rozpétie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 1:2,5
Stupen IP: 65

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 15:05

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Kanlux

22803 MAH PLUS-158/4LED/PC

Prachotesné svietidlo pre LED trubice

Spoésob balenia: 8

Pocet kusov v druhom baleni: 1

Pocet kusov v hromadnom baleni: 8

g% Cista kusova hmotnost [g] : 1480
Gramaz [g]: 1787.5

Dizka kusového balenia [cm]: 157.5

Sirka kusového balenia [cm]: 9.5

Vyska kusového balenia [cm]: 6.5

Hmotnost kartonu [kg]: 14.3

Sirka karténu [cm]: 22

Vyska karténu [cm]: 28

Dizka karténu [cm]: 160

Objem kartéonu [m?3]: 0.09856

DODATOCNE INFORMACIE:

« svietidla MAH PLUS 4LED / PC su urCené pre svetelné zdroje
T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz s jednostrannym napajanim
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KANLUX S$.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LEDIPC + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX SA. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + GLASSv4
Lamps: 1x T8 LED GLASSv4 24W-NW
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22803 MAH PLUS-158/4LED/PC

Prachotesné svietidlo pre LED trubice

KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + GLASSV3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + GLASSV3
Lamps: 1x T8 LED GLASSV3 24W-NW
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KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LEDIPC + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + Miledo
Lamps: 1x T8 LED N 22W-NW
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