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23188 KRD6-2/25/30-A

Prudovy chranic, 2P
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5-ro¢na zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je
dostupné na webovej stranke

.-:““H:“" ; Pradovy chranié: slizi na dodatoénu ochranu pred arazom
9 % elektrickym pridom, uréeny na prevadzku v sinusovych striedavych
. (typ AC) a sinusovych striedavych a pulznych pridovych obvodoch

s jednosmernou zlozkou (typ A).

VSEOBECNE UDAJE:
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FwFar

; ;} E [e Farba: biela
s & Miesto montaze: na szyne TH35
B c€ Norma: PN-EN 61008-1
. Dizka [mm]: 75
[ .
'E » Sirka [mm]: 35

Vyska [mm]: 81

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 230 AC
Menovity prud [A]: 25
Menovita frekvencia [Hz]: 50

l - .
e Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
3 & 2o vystaveny [°C]: -25:40

l Rozpitie priemerov pouzivanych vodi€ov [mm?]: do 35
a1-3, 41-922 | - Typ prudového chraniéa: A

Pocet modulov: 2

Menovity diferencialny prad [mA]: 30

Stupen IP: 20

Menovita schopnost zapinania [A]: 6000

Menovité napétie izolacie Ui [V]: 400

Pocet pdlov: 2

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 60

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 60
Cista kusova hmotnost [g]: 210
Gramaz [g]: 242.33
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Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 08:06

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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https://eshop.kanlux.sk/inc/Zarucne_podmienky_KANLUX_SK_5_let.pdf
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Hmotnost kusa brutto [g] : 240
Dizka kusového balenia [cm]: 9
Sirka kusového balenia [cm]: 4
Vyska kusového balenia [cm]: 8.5
Hmotnost kartonu [kg]: 14.5398
Sirka karténu [cm]: 28

Vyska karténu [cm]: 18.5

Dizka karténu [cm]: 47

Objem karténu [m?3]: 0.024346

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 08:06

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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